
Прокладки в ПТФЭ-оболочке (PTFE-enveloped gaskets, PTFE-
ummantelte Dichtungen) 
Изготовитель: Kempchen Dichtungstechnik (Германия) 
Эксклюзивный поставщик в РФ и других странах Таможенного союза – ООО «ИЛЬМА» 
 

Профиль 
(Profile) 

Описание 
(Description) 

Температурный  
диапазон, °C 
(Temperature 

range, °C) 

Номинальное 
давление PN 

(Nominal 
pressure PN) 

Толщина, 
мм 

(Thickness, 
mm) 

Примечание 
(NOTE) 

PF2 
 

Оболочка – тонкий чехол, открытый 
со стороны наружного диаметра  

Вкладыш – из 
мягкого материала 
(графитового или 
на основе волокон) 

от -195 до +250 
от PN 10 

до 
PN 60 

Толщина 
ПТФЭ-

оболочки  
0,5 мм 

Для эмалированных, стеклянных, 
пластмассовых фланцев, фланцев, 
футерованных фторопластом 
химического оборудования 

PF3 
 

Оболочка – чехол  с усилением по 
внутреннему диаметру 

PF18 
 

Оболочка – чехол V-образной 
формы 

PF21 
 

Оболочка – чехол П-образной 
формы 



Профиль 
(Profile) 

Описание 
(Description) 

Температурный  
диапазон, °C 
(Temperature 

range, °C) 

Номинальное 
давление PN 

(Nominal 
pressure PN) 

Толщина, 
мм 

(Thickness, 
mm) 

Примечание 
(NOTE) 

PWA2 

   
Оболочка – чехол  с усилением по внутреннему диаметру 
Вкладыш – сердечник волнового профиля, с двух сторон 
накладки из двух слоев: тонкий металлический и 
графитовый (RivaTherm Super) 

от PN 10 
до 

PN 100 

Для эмалированных, стеклянных, 
пластмассовых фланцев, фланцев, 
футерованных фторопластом 
химического оборудования 
Для переменных давлений и 
температур 

PW4 
 

Оболочка – тонкий чехол Вкладыш – сердечник 
волнового профиля, с 
двух сторон накладки из 
графита (RivaTherm 
Super)  

от -195 до +250 
от PN 10 

до 
PN 100 

Толщина 
ПТФЭ-

оболочки  
0,5 мм 

Для эмалированных, стеклянных, 
пластмассовых фланцев, фланцев, 
футерованных фторопластом 
химического оборудования 
Для переменных давлений и 
температур 

PW5 
 

Оболочка – чехол  с 
усилением по внутреннему 
диаметру 

PW21 
 

Оболочка – усиленный чехол, выточенный из ПТФЭ 
Вкладыш – сердечник волнового профиля 

PW1A-3 

 
Оболочка – чехол из  ПТФЭ по внутреннему диаметру, 
графитовые накладки по наружному диаметру 
Вкладыш – сердечник волнового профиля с 
центрирующей кромкой 

Огнестойкое исполнение 

 


